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DALL'UNCSAAL  
STRUMENTI PER LAVORARE 

Frutto di una stretta collaborazione tra l'Ufficio Tecnico dell'UNCSAAL e due 

gruppi di Soci rappresentativi delle produzioni di serramenti e di facciate continue, il

listino dei prezzi minimi per serramenti metallici e facciate continue di qualità 

Uncsaal  rappresenta un valido strumento tecnico e di riferimento sia per il mondo 

della produzione sia per quello della progettazione.

Per i Produttori associati, la partecipazione alla stesura del listino UNCSAAL 

costituisce l'occasione di poter intervenire direttamente nella materia della revisione 

prezzi e ciò si allinea con lo spirito motore dell'Associazione che si prefigge 

innanzitutto di offrire ai Membri voce e rappresentanza.

Per i Progettisti e gli Enti Committenti risulta, invece, particolarmente utile 

nella computazione dei lavori e nelle gare di appalto.

UNCSAAL, inoltre, è impegnata da anni in un lavoro di diffusione del listino 

presso le Camere del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura italiane che, in 

molti casi, lo assumono come parte integrante dei propri prezziari.

I prezzi presenti in questo listino sono derivati dalla raccolta di dati omogenei, 

in quanto riferiti ad elementi con le medesime caratteristiche tecniche, provenienti da 

aziende distribuite su tutto il territorio nazionale rappresentative sia della produzione 

di Serramenti sia di quella delle Facciate Continue e dalla successiva elaborazione 

secondo metodologia statistica effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'UNCSAAL.

Il listino prezzi viene pubblicato due volte l'anno ed è possibile richiedere 

presso l'Associazione copie di tutte le edizioni.

E' importante sottolineare come questo lavoro sia realizzabile grazie non solo 

al know-how che Uncsaal ha accumulato in questi anni, ma anche, e soprattutto, 

all'impegno volontario dei Soci che sanno trovare tempo e risorse da dedicare agli 

impegni associativi portando così un contributo prezioso e imprescindibile di capacità 

e conoscenza.

In questo senso crediamo che anche con il listino dei prezzi minimi per serra-

menti metallici e facciate continue di qualità Uncsaal, l'Associazione confermi la 

propria caratteristica di "luogo" di confronto e di presidio del comparto dei serramenti 

metallici e delle facciate continue.
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.1. 
AVVERTENZE GENERALI 

 
 
 

1. Il presente Listino Prezzi riporta i 
prezzi minimi per forniture tra il 
Serramentista e l’impresa di 
costruzioni.

2. Qualora serramenti o facciate 
continue fossero commissionate 
ad un'Impresa di costruzioni, tali 
prezzi vanno maggiorati degli oneri 
della stessa (secondo la Camera 
del Commercio di Milano tale 
maggiorazione è da concordarsi tra 
l'Impresa e Committente; tale 
maggiorazione varia dal 15% al 
25%) e delle relative assistenze 
murarie .

Qualora, invece, si trattasse di 
fornitura diretta tra Serramentista e 
Committente, i prezzi vanno 
maggiorati degli oneri esclusi e 
delle assistenze murarie. Per tali 
maggiorazioni si può fare 
riferimento ai listini delle Camere di 
Commercio

3. I prezzi del presente listino 
comprendono la fornitura, il trasporto, 
il montaggio e quanto altro indicato 
nell'apposito capitolo "I prezzi 
comprendono" della parte 2a

Serramenti e della parte 3a Facciate 
Continue.

4. I prezzi si riferiscono alla data di
     pubblicazione del Listino. 

5. I prezzi si devono considerare come 
prezzi minimi consigliati dall'Uncsaal. I 
prezzi sono stati rilevati quale media 
delle quotazioni fornite da un campione 
di serramentisti soci Uncsaal, 
rappresentante la realtà nazionale. 

6. I prezzi valgono solo per prodotti con le 
caratteristiche specificate nell'apposito 
capitolo "Specifiche Tecniche" della 
parte 2a Serramenti e della parte 3a

Facciate Continue e realizzati secondo 
lo stato dell'arte con materiali e finiture 
rispondenti alle normative UNI. 

7.  I prezzi sono stati rilevati per forniture 
di entità media (100 pezzi per i 
serramenti e 1.000 m2 per le facciate 
continue). Per quantitativi inferiori il 
prezzo deve necessariamente 
aumentare.

8. Offerte inferiori più del 5% ai prezzi 
indicati nel presente listino vanno 
attentamente esaminate dal 
Committente per individuare gli 
scostamenti dalle specifiche indicate 
dal listino stesso e dalla realizzazione 
secondo lo stato dell'arte. 
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2.1 Come leggere il listino
Valgono le AVVERTENZE GENERALI poste all'inizio. I 
prezzi sono a corpo, espressi per le varie tipologie di 
serramenti e relative dimensioni. 

I prezzi comprendono quanto indicato nel paragrafo 2.2 e si 
intendono per serramenti rispondenti alle descrizioni e 
specifiche tecniche (vedi paragrafo 2.3). 
Sono considerate le seguenti tipologie: 
-Tab.  1   Serramento ad un battente 
-Tab.  2   Serramento a due battenti 
-Tab.  3  Serramento a bilico orizzontale o 
verticale
-Tab.  4  Serramento a visiera (sporgere) 
-Tab.  5   Serramento a vasistas 
-Tab.  6  Serramento oscillobattente (anta-ribalta) 
-Tab.  7   Serramento scorrevole 
-Tab. 7bis  Serramento scorrevole complanare 
(ribalta/scorri) 
-Tab.  8   Portoncino ingresso 
-Tab.  9   Serramento fisso 
-Tab. IO   Serramento a un battente con schermo 
avvolgibile 
-Tab. 11   Serramento a due battenti con schermo 
avvolgibile 
-Tab. 12   Serramento a vasistas con schermo 
avvolgibile 
-Tab. 13   Serramento oscillobattente (antaribalta) 
con schermo avvolgibile 
-Tab. 14   Serramento scorrevole con schermo 
avvolgibile 
-Tab.14bis  Serramento scorrevole complanare 
(ribalta/scorri) con schermo avvolgibile 

Nelle singole tabelle sono indicati i prezzi per quattro tipi di 
profili (serie Normale e serie a Taglio Termico; profili in 
alluminio o in alluminio/legno), nelle dimensioni più 
significative. Per finiture  o tipi di vetro  diversi da quelli base 
sono previste le maggiorazioni delle Tab. 15 e 16 
rispettivamente. Per serramenti monoblocco con schermo
diverso da quello di base sono previste le maggiorazioni 
della tabella 17. 

Dimensioni di riferimento

Le dimensioni indicate nelle tabelle sono riferite al bordo 
esterno del telaio fisso (eventuali coprifili esclusi). Per 
tipologie di serramento con avvolgibile (monoblocco) - Tab. 
da 10 a 14 bis le dimensioni non  comprendono il 
cassonetto.

Il prezzo è riferito ad una quantità di almeno 100 pezzi 
(almeno 10 pezzi per dimensione e/o tipologia).

Sono state previste le seguenti condizioni di pagamento: 

  25% acconto all'ordine; 
  -15% quota alla consegna dei controtelai; 
  40% quota alla consegna dei materiali; 
  -15% quota su posato a stati di avanzamento 

mensili;
  -5% quota a collaudo svincolabile contestualmente 

all'ultimazione della posa contro fidejussione di pari 
importo. Collaudo da effettuare entro 6 mesi dalla 
posa.

Serramenti con dimensioni o/e caratteristiche diver se
Le quotazioni dei serramenti con dimensioni diverse  da 
quelle indicate nelle tabelle sono le seguenti: 
a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo 

(minimo di fatturazione); 
b) dimensioni intermedie tra quelle quotate: interpolazione 

lineare tra i due prezzi; 
e) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di 

volta in volta. 

Serramenti con caratteristiche diverse  da quanto indicato 
nel capitolo "Specifiche Tecniche": quotazioni da valutare di 
volta in volta.

Prezzi di serramenti non rettangolari
Nel caso di serramenti di forma non regolare (ad esempio 
triangolari, romboidali, circolari, ad arco di cerchio) dovrà 
essere concordato preventivamente il prezzo "a pezzo". Se è 
stato stabilito un prezzo a m2 detto prezzo va applicato alla 
superficie del rettangolo circoscritto con una maggiorazione 
del prezzo a m2 fino al 35%. 

Serramenti composti assemblando più tipologie
I prezzi dei serramenti composti da tipologie diverse (es. 
finestra con sopraluce fisso o apribile, ecc.) vanno in genere 
quotati di volta in volta. 

2.2 I Prezzi comprendono
il rilievo delle dimensioni dei vani; 
i disegni esecutivi; 
- il serramento e i relativi accessori (escluso eventuali pompe 
a pavimento); 
- il vetro (vetrocamera); 
- il controtelaio metallico (esclusa la posa); 
- il trasporto e l'imballo franco cantiere su automezzo; 
- la posa in opera del serramento; 
- la posa in opera della vetrazione; 
- la sigillatura perimetrale del serramento fra serramento e 
controtelaio;
- per i soli monoblocchi (Tabb. 10-14 bis): cassonetto e telo 
PVC;
- provvigione 5%. 

I prezzi riportati nel seguente capitolo si intendono franco 
cantiere piano terra. 
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Oneri esclusi
- scarico dei materiali in cantiere; 
- area per lo stoccaggio dei materiali; 
- magazzinaggio e guardiania: 
- mezzi di sollevamento, tiro al piano e distribuzione ai punti 
di posa; 
- ponteggi ove occorrenti; 
- tracciamento dei livelli di riferimento; 
- opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa in 
opera dei controtelai e la loro sigillatura; 
- energia elettrica ai piani; 
- pulizia finale; 
- eventuale messa a terra; 
- test e certificati di prova specifici della commessa; 
- eventuali imbotti, coprifili, scossaline, davanzali metallici; 
- eventuali protezioni da terze lavorazioni (anche film); 
- campionature finite 
-IVA.

La maggiorazione dei prezzi per comprendere le voci  
escluse qui sopra dovrà essere concordata 
preventivamente. 

Il prezzo è riferito ad una quantità di almeno 100 pezzi 
(almeno 10 pezzi per dimensione e/o tipologia).

Sono state previste le seguenti condizioni di pagamento: 
- 25% acconto all'ordine; 
-15% quota alla consegna dei controtelai; 
- 40% quota alla consegna dei materiali; 
- 15% quota su posato a stati di avanzamento mensili; 
- 5% quota a collaudo svincolabile contestualmente 
all'ultimazione della posa contro fidejussione di pari importo. 
Collaudo da effettuare entro 6 mesi dalla posa. 

2.3 Specifiche tecniche dei serramenti considerati 
Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini e gli avvolgibili, 
ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la conformità alla Direttiva 
Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di 
pertinenza (marcatura CE).  
A partire dal 2 aprile 2006 possono essere immessi sul 
mercato unicamente avvolgibili a marcatura CE attestante la 
conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e 
alla norma UNI EN 13569. 
Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati 
vetri di sicurezza.  
Tutte le finestre, le portefinestre e i portoncini vetrati esterni, 
ove richiesto dal D.M. 02/04/1998  "Modalità di certificazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli 
edifici e degli impianti ad essi connessi", devono essere 
accompagnati da dichiarazione di conformità allo stesso.
Tutte le finestre, le portefinestre e i portoncini vetrati esterni, 
ove applicabile, devono essere conformi al D.Lgs. 
19/08/2005 n°192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.  
La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia 
è indicata nel DPR 26 agosto 1993 n°412 "Regolamento 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, 
comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n°10" e successive 
modificazioni.

- profili di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 
µm interi/non isolati oppure a taglio yermico; 
- guarnizioni in EPDM o Neoprene; 
- vetro unito al perimetro (vetrocamera); 
-  accessori come da elenco indicato in ciascuna tipologia; 
profili di alluminio/legno costituito da alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 e da legno massello interno, tipo Ramino, 
trattato con tinte impregnanti. 

2.3.1 Prestazioni delle finestre e portefinestre re alizzate 
con profili in alluminio interi/non isolati (a giunto aperto 

e non a seconda della tipologia di serramento): 
vetrocamera con trasmittanza termica compresa tra 3,1 e 4,0 
W/mq K;
permeabilità all’aria 2 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208); 
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);  
trasmittanza termica UW compresa tra 3,4 e 4,0 W/mq K.   
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A e B. 

2.3.2 Prestazioni delle finestre e portefinestre re alizzate 
con profili in alluminio a taglio termico (a giunto  aperto e 
non a seconda della tipologia di serramento):  
vetrocamera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 2,4 
W/mq K;
permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208); 
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
 trasmittanza termica U compresa tra 2,5 e 2,8 W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona climatica 
F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza 
termica inferiore a 2,0 W/mq K.  
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2.3.3 Prestazioni per finestre e portefinestre real izzate 
con profili in alluminio-legno interi/non isolati ( a giunto 
aperto e non a seconda della tipologia di serrament o): 
vetrocamera con trasmittanza termica compresa tra 2,7 e 
3,0 W/mq K; 
permeabiEuroà all’aria 2 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica UW compresa tra 3,2 e 4,0 W/mq K.  
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C.

2.3.4 Prestazioni per finestre e portefinestre real izzate 
con profili in alluminio-legno a taglio termico (a giunto 
aperto e non a seconda della tipologia di serrament o): 
vetrocamera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 
2,4 W/mq K;
permeabiEuroà all’aria 3 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica U compresa tra 2,4 e 2,8 W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona 
climatica F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con 
trasmittanza termica inferiore a 2,0. 

2.3.5 Prestazioni delle finestre e portefinestre 
monoblocco realizzate con profili in alluminio interi/non 
isolati (a giunto aperto e non a seconda della tipo logia 
di serramento):
vetrocamera con trasmittanza termica compresa tra 3,1 e 
4,0 W/mq K;
permeabiEuroà all’aria 2 (UNI EN 12207); tenuta all’acqua 
8A  (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);  
trasmittanza termica UW compresa tra 3,4 e 5,5 W/mq K.  
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A e B.

2.3.6 Prestazioni delle finestre e portefinestre 
monoblocco realizzate con profili in alluminio a ta glio 
termico (a giunto aperto e non a seconda della tipo logia 
di serramento):
vetrocamera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 
2,4 W/mq K;
permeabiEuroà all’aria  3 (UNI EN 12207); 
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208); 
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica U compresa tra 2,5 e 2,8 W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona 
climatica F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con 
trasmittanza termica inferiore a 2,0 W/mq K 

2.3.7 Prestazioni per finestre e portefinestre 
monoblocco realizzate con profili in alluminio-legn o 
interi (a giunto aperto e non a seconda della tipol ogia di 
serramento):
vetrocamera con trasmittanza termica compresa tra 2,7 e 
3,0 W/mq K;
permeabiEuroà all’aria 2 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);  
trasmittanza termica UW compresa tra 3,2 e 4,0 W/mq K.  
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C.

2.3.8 Prestazioni per finestre e portefinestre 
monoblocco realizzate con profili in alluminio-legn o a 
taglio termico (a giunto aperto e non a seconda del la 
tipologia di serramento ):
vetrocamera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 
2,4 W/mq K;

permeabiEuroà all’aria 3 (UNI EN 12207); tenuta all’acqua 8A 
(UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210) trasmittanza termica U 
compresa tra 2,4 e 2,8 W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona climatica 
F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza 
termica inferiore a 2,0 W/mq K.  

2.3.9 Prestazioni dei portoncini realizzati con pro fili in 
alluminio interi/non isolati (a giunto aperto e non  a 
seconda della tipologia di serramento): 
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica 
compresa tra 3,1 e 4,0 W/mq K;  
permeabiEuroà all’aria 2 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);  
trasmittanza termica UW compresa tra 3,4 e 5,5 W/mq K.  
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A e B.

2.3.10 Prestazioni dei portoncini realizzati con pr ofili in 
alluminio a taglio termico (a giunto aperto e non a  
seconda della tipologia di serramento): 
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica 
inferiore o uguale a 2,4 W/mq K;  
permeabiEuroà all’aria  3 (UNI EN 12207); 
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208); resistenza al vento 3 
(UNI EN 12210) trasmittanza termica U compresa tra 2,4 e 
2,8  W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona climatica 
F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza 
termica inferiore a 2,0 W/mq K.  

2.3.11 Prestazioni per portoncini realizzati con pr ofili in 
alluminio-legno interi (a giunto aperto e non a sec onda 
della tipologia di serramento):
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica 
compresa tra 2,7 e 3,0 W/mq K;  
permeabiEuroà all’aria 2 (UNI EN 12207);  
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);  
trasmittanza termica UW compresa tra 3,2 e 4,0 W/mq K.  
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C.

2.3.12 Prestazioni per portoncini realizzati con pr ofili in 
alluminio-legno a taglio termico (a giunto aperto e  non a 
seconda della tipologia di serramento ):
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica 
inferiore o uguale a 2,4 W/mq K;  
permeabiEuroà all’aria 3 (UNI EN 12207); 
tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);  
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica U compresa tra 2,4 e 2,8 W/mq K. 
Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 
19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a 
zone climatiche A, B, C, D, E. L’applicazione in zona climatica 
F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza 
termica inferiore a 2,0 W/mq. 
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2.4 Metodo di misurazione per forniture nelle quali  il 
prezzo è riferito alla superficie dei serramenti
(Vedere figura 1) 

Figura 1 : 
Si applicano le dimensioni riferite al bordo esterno del telaio fisso. 
Eventuali coprifili perimetrali, raccordi, imbotti, cassonetti e soglie 
contribuiscono ad aumentare il perimetro esterno della superficie 
fatturabile, se queste parti non sono esposte con un prezzo unitario. 
N.B.: Per serramenti di misura ridotta sarà applicato il minimo di 
fatturazione indicato in offerta. 
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Tab.1: Serramento ad un battente [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4] 
Anta con asse di rotazione verticale laterale apribile verso l'interno; giunto aperto: accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. 

Profili 

Dimensione
Serramento 

LxH (cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55

Euro/cad

Serie 50-55 T.T.

Euro/cad

Alluminio/legno serie 
70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

70x130 0,91 251 312 381 456 

70x150 1,05 261 329 405 480 

70x200 1,40 316 385 516 625 

70x220 1,54 330 402 548 655 

Tab.2: Serramento a due battenti [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4] 
Ante a rotazione apribili verso l'interno; giunto aperto; accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. 

Profili 

Dimensione
Serramento 

LxH (cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55

Euro/cad

Serie 50-55 T.T.

Euro/cad

Alluminio/legno serie 
70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

120x130 1,56 386 455 551 702 

120x150 1,80 403 487 581 746 

120x200 2,40 495 586 788 968 

120x220 2,64 498 617 825 1.030 

Tab.3: Serramento a bilico orizzontale o verticale [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4] 
Anta con asse di rotazione orizzontale o verticale intermedio; giunto aperto; accessori: maniglia cremonese, sistema a quattro punti di chiusura 
e frizioni senza arresto. 

Profili 
Dimensione
Serramento 

LxH |cm) 

Sup.
m2

LxH
Serie 50-55

Euro/cad

Serie 50-55 T.T.

Euro/cad

120x130 1,56 460 519 

120x150 1,80 469 556 

Tab.4: Serramento a visiera (sporgere ) [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4] 
Anta con asse di rotazione orizzontale superiore apribile verso l'interno o l'esterno: giunto aperto; accessori: maniglia tipo a favellino, due 
bracci a più punti di arresto e cerniere. 

Profili 
Dimensione
Serramento 

LxH |cm) 

Sup.
m2

LxH
Serie 50-55

Euro/cad

Serie 50-55 T.T.

Euro/cad

100x100 1,00 261 334 

100x130 1,30 289 367 

100x150 1,50 304 388 
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Tab.5: Serramento a vasistas [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4] 
Anta con asse di rotazione orizzontale inferiore apribile verso l'interno o l'esterno; giunto aperto; accessori: cricchetto, cerniere e aste di 
arresto.

Profili 
Dimensione
Serramento 

LxH (cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

80x80 0,64 211 272 336 381 

100x80 0,80 227 288 361 410 

80x130 1,04 483.000 249 323 394 

Tab.6: Serramento oscillobattente (anta-ribalta) [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4]
Anta con asse di rotazione verticale laterale associato ad asse orizzontale inferiore, apribile verso l'interno: giunto aperto: accessori: 
meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 
cerniere e aste di arresto. 

Profili 
Dimensione
Serramento LxH 
(cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

70x130 0,91 310 390 433 499 

100x130 1,30 329 414 472 543 

70x150 1,05 323 398 452 521 

100x150 1,50 344 437 494 570 

Tab.7: Serramento scorrevole [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4]
Ante a traslazione parallela al piano del serramento in direzione orizzontale; accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta. 

Profili 

Dimensione
Serramento LxH 

(cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

160x130 2,08 406 538 

160x150 2,40 423 567 

160x200 3,20 505 668 

160x220 3,52 539 713 

Tab.7 bis: Serramento scorrevole complanare (ribalt a/scorri) [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4]
Ante a traslazione parallela complanare al piano del serramento in direzione orizzontale: accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 
un carrello regolabile per ogni anta. 

Profili 

Dimensione
Serramento LxH 

(cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

160x130 2,08 913 1.027 1.085 1.148 

160x150 2,40 948 1.096 1.112 1.212 

160x200 3,20 1.044 1.193 1.250 1.449 

160x220 3,52 1.080 1.225 1.282 1.491 
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Tab.8: Portoncino ingresso [specifiche tecniche: rif. § 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12]
Porta con asse di rotazione verticale laterale apribile verso l'interno o l'esterno; accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un 
lato e maniglioncino sull'altro e cerniere. (Vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm.) 

Profili 

Dimensione
Serramento LxH 

(cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

1 ANTA 

90X230 2,07 649 778 972 1.201 

2 ANTE 

140X230 3,22 940 1.125 1.336 1.672 

180X230 4,14 1.031 1.265 1.439 1.769 

Tab.9: Serramento fisso [specifiche tecniche: rif. § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4]
Telaio fisso. 

Profili 

Dimensione
Serramento LxH 

(cm) 

Sup.
m2

LxH

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

70x130 0,91 157 200 233 282 

70x150 1,05 165 206 252 304 

70x200 1,40 203 257 312 396 

70x220 1,54 213 263 332 419 

Tab.10: Serramento ad un battente con schermo avvolgibile [specifiche tecniche: rif. § 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
Anta con asse di rotazione verticale laterale apribile verso l'interno; giunto aperto; accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione, cerniere, 
schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato e comando dello schermo con cintino. 

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

Sup.
m2

Lx(H+35) 

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

70x130 1,15 366 437 535 635 

70x140 1,22 371 461 551 658 

70x220 1,78 452 531 725 873 

70x230 1,85 462 551 747 897 

Tab.11 : Serramento a due battenti con schermo avvo lgibile [specifiche tecniche: rif. § 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
Ante con assi di rotazione verticali laterali apribili verso l'interno: giunto aperto; accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione, cerniere, 
schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato e comando dello schermo con cintino. 

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

Sup.
m2

Lx(H+35) 

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

120x130 1,98 513 611 787 935 

120x140 2,10 535 649 816 967 

120x220 3,06 653 780 1.070 1.294 

120x230 3,18 670 854 1.106 1.332 
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Tab.12: Serramento a vasistas con schermo avvolgibi le [specifiche tecniche: rif. § 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
Anta con asse di rotazione orizzontale inferiore apribile verso l'interno; giunto aperto; 
accessori: cricchetto, cerniere, aste di arresto, schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato e comando 
dello schermo con cintino. 

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

Sup.
m2

Lx|H+35) 

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

80x100 1,08 338 412 514 588 

80x130 1,32 371 442 564 640 

Tab.13: Serramento oscillobattente (anta-ribalta) c on schermo avvolgibile [specifiche tecniche: rif. § 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8]
Anta con asse di rotazione verticale laterale associato ad asse orizzontale inferiore, apribile verso l'interno; giunto aperto; accessori: 
meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 
cerniere, aste di arresto, schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato e comando dello schermo con 
cintino.

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

p.c. SUP. m2

Lx (H+35) 
Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno serie 
70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

70x130 1,15 4 431 517 602 659 

100x130 1,65 4 464 553 667 739 

70x140 1,22 4 444 529 621 713 

100x140 1,75 4 488 577 695 767 

(p.c. = punti di chiusura) 

Tab.14: Serramento scorrevole con schermo avvolgibi le [specifiche tecniche: rif. § 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
Ante a traslazione parallela al piano del serramento in direzione orizzontale; accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta, schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato e comando dello schermo con 
cintino.

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

Sup. m2 
Lx(H+35) 

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

160x130 2,64 553 629 

160x140 2,80 576 676 

160x200 3,76 709 805 

160x230 4,24 746 867 

Tab.14 bis: Serramento scorrevole complanare (ribalta/scorri) con schermo avvolgibile [specifiche tecniche: rif. § 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
Ante a traslazione parallela complanare al piano del serramento in direzione orizzontale; 
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta, schermo in PVC peso min. 4,5 kg/m2, cassonetto in 
alluminio preverniciato coibentato e comando dello schermo con cintino. 

Profili 
Dimensione

Serramento LxH 
(cm) 

Sup.
m2

Lx(H+35) 

Serie 50-55 

Euro/cad

Serie 50-55 T.T. 

Euro/cad

Alluminio/legno 
serie 70

Euro/cad

Alluminio T.T./legno 
serie 80

Euro/cad

160x130 2,64 1.127 1.305 1.270 1.400 

160x140 2,80 1.161 1.352 1.311 1.436 

160x220 3,76 1.238 1.421 1.664 1.747 

160x230 4,24 1.300 1.506 1.732 1.782 
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Tab. 15: Sovrapprezzo per serramenti 
realizzati con profili con trasmittanza termica 
inferiore a 2,8 W/m 2K

Descrizione 
Variazioni ±% sul prezzo 

di listino 

Serramento realizzato con profili a 
taglio termico con trasmittanza 

2,0<U<2,8W/m2K 
fino al + 13% 

Tab.16: Variazioni percentuali per 
finiture diverse

Descrizione Classe 
Spessore 

Variazioni ±% sul 
prezzo di listino 

Anodizzazione naturale 15! m Fino al -2% 

Anodizzazione
elettrocolore 20! m Fino al +3,4% 

Verniciatura colori speciali Fino al +8,4% 

Legno: laccatura Fino al +21 % 

Legno: essenze speciali Fino al +30% 

Nota: per finiture, colorazioni e trattamenti non previsti nella 
tabella il prezzo va di volta in volta concordato.

Tab.17: Sovrapprezzo per vetro 

Descrizione Euro/m 2 di vetro 

4-12-4 (una lastra basso emissiva) 
K=2,2W/m2K

+ 18 

5-12-10/11 (una lastra stratificata) + 31 

5/5 stratificato con pellicola P.V.B. 
(0,76mm.)

+ 18 

5/8/5 stratificato con pellicole P.V.B. 
(0,76 mm.) 

+ 72 

Tab.18: Sovrapprezzo per avvolgibili  

Descrizione
Euro/m 2 di
avvolgibile

Alluminio estruso verniciato + 75 

Alluminio profilato coibentato verniciato + 30 

Acciaio profilato coibentato verniciato + 35 
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.3. 

PREZZI M INIMI PER SERRAMENTI DELLE FACCIATE 
 DI QUAEUROA! U NCSAAL 

 
 
3.1 Come leggere il listino
Valgono le AVVERTENZE GENERALI poste all'inizio del listino stesso. I prezzi sono dati a m2 per 5 tipologie di facciata e si intendono 
riferiti alla facciata base con specchiature fisse. Le specchiature apribili sono quotate a parte ed il loro prezzo va aggiunto a quello della 
facciata base. I prezzi comprendono quanto indicato nel paragrafo 3.2 e si intendono per facciate rispondenti alle descrizioni e specifiche 
tecniche del paragrafo 3.3. 

Sono considerate le seguenti tipologie: 
-Tab. 1   Facciata Continua con reticolo a Taglio Termico: 
-Tab. 2  Facciata continua a reticolo e con telai a Taglio Termico applicati; 
-Tab. 3   Facciata continua a cellule a Taglio Termico; 
-Tab. 4   Facciata continua strutturale con o senza ritegno; 
-Tab. 5   Facciata continua strutturale a cellule con o senza  ritegno. 

La Tab. 6 indica i sovrapprezzi per gli elementi di completamento  da aggiungere alla facciata base (quotati al ml). La Tab. 7 indica i 
sovrapprezzi per vetrazioni  diverse da quella base e per la tempera dei vetri. I sovrapprezzi indicati nella Tab. 7 per altri tipi di 
vetrazione sono da applicare relativamente alle sole superfici vetrate diverse dalla vetrazione base. La Tab. 8 indica le variazioni
percentuali del prezzo dovute a finiture  diverse da quella base delle parti di alluminio. 

Prezzi per moduli di facciata diversi e/o caratteri stiche diverse.
I prezzi per facciate continue aventi moduli diversi  da quelli indicati nelle tabelle sono da ricavare come segue: 
a) modulo all'interno delle dimensioni limite (90 x 320 - 150 x 320): da ricavare per interpolazione lineare; 
b) modulo superiore od inferiore alle dimensioni limite: 
 i prezzi vanno studiati di volta in volta I prezzi per facciate continue aventi caratteristiche diverse  da quanto indicato nelle descrizioni e 
nel capitolo "Specifiche tecniche" vanno comunque valutati di volta in volta. Ciò vale anche per le facciate che, per esigenze estetiche od 
altro, richiedono profilati con dimensioni che comportano pesi superiori a quelli indicati nelle descrizioni delle singole tipologie.

3.2 I prezzi comprendono
- la facciata descritta come nel successivo capitolo "Specifiche tecniche" e nella tabella relativa. Sono inclusi i seguenti oneri:
- disegni esecutivi: 
- imballo e trasporto entro 200 Km franco cantiere su automezzo; 
- posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi; 
- montaggio meccanico delle strutture; 
- allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture della facciata continua; 
- posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni; 
- sostituzione di eventuali elementi danneggiati dal Serramentista in fase di posa in opera; 
- materiale ed attrezzi di uso e consumo; 
- sigillature tra strutture della facciata e complesso adiacente; 
- revisione finale con consegna definitiva del cantiere; 
- equipotenziaEuroà della griglia di facciata. 

Sono esclusi i seguenti oneri:
- scarico dei materiali in cantiere; 
- area per lo stoccaggio dei materiali; 
- magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature; 
- mezzi di sollevamento, tiro al piano e distribuzione ai punti di posa; 
- tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata; 
- ponteggi esterni a distanza idonea per il montaggio; 
- fornitura, posa in opera e pulizia degli inserti (tipo Halfen) da incorporare nella struttura dell'edificio, destinati al fissaggio degli 

ancoraggi;
- opere murarie di qualsiasi tipo; 
- energia elettrica ai piani; 
- pulizia finale della facciata; 
- collegamenti elettrici agli anelli di messa a terra; 
- test e certificati di prova specifici della commessa; 
- eventuali protezioni da terze lavorazioni (anche film); 
- tutti gli elementi di completamento non compresi tra quelli di Tab. 6 quotati a parte; 
- IVA. 

La maggiorazione dei prezzi per comprendere le voci  escluse qui sopra dovrà essere concordata preventi vamente. Il prezzo è 
riferito ad una quantità media di 1.000 m 2.

I prezzi sono stabiEuroi alle seguenti condizioni di pagamento: 
- 20% acconto all'ordine; 
- 60% quota alla consegna dei materiali; 
-15% stati di avanzamento mensili; 
- 5% quota a collaudo, svincolabile contestualmente all'ultimazione della posa contro fidejussione di pari importo. Collaudo da effettuare 

entro 6 mesi dalla posa. 
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Note
- Per vetrazioni diverse da quelle indicate nella Tab. 7, la differenza di prezzo da adottare si ricava dal listino della Camera di Commercio 

di Milano, tenendo conto di una maggiorazione per il carico da parte del Serramentista. 
- Il montante deve avere un momento d'inerzia tale da consentire la classificazione \/2a di resistenza al vento. Qualora venga richiesta una 

classe superiore, il prezzo aumenta in ragione dei provvedimenti che si adottano (maggiori dimensioni, rinforzi interni e simili). 

3.3 Specifiche tecniche delle facciate continue con siderate 

A partire dal 1 dicembre 2005 possono essere immesse sul mercato unicamente facciate continue metalliche non strutturali a marcatura 
CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma UNI EN 13830.  
A partire dal 1 luglio 2003possono essere immesse sul mercato unicamente facciate continue metalliche strutturali, con strutture
portante costituiti da profili in alluminio ossidato, a marcatura CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e 
alla norma ETAG 002-1.  
A partire dal 17 ottobre 2004 possono essere immesse sul mercato unicamente facciate continue metalliche strutturali, con strutture 
portante costituiti da profili in alluminio verniciato, a marcatura CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e 
alla norma ETAG 002-2.  
A partire dal 1 marzo 2005 possono essere immesse sul mercato unicamente facciate continue metalliche strutturali, con strutture
portante costituiti da profili a in alluminio a taglio termico verniciato o anodizzato, a marcatura CE attestante la conformità alla Direttiva 
Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma ETAG 002-3. 
Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza.  
Tutte le facciate continue metalliche, ove richiesto dal D.M. 02/04/1998 "ModaEuroà di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità allo 
stesso.
Tutte le facciate continue metalliche, ove applicabile, devono essere conformi al D.Lgs. 19/08/2005 n°192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.  
La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel DPR 26 agosto 1993 n°412 "Regolamento recante norme per 
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n°10" e successive modificazioni. 

- montanti a traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; 
- guarnizioni in EPDM o NEOPRENE; 
- dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo od in alluminio; 
- vetrocamera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 2,4 W/mq K, lastra esterna riflettente piroEuroica T.L.45%; 

superficie vetrata trasparente pari al 50% della superficie totale; 
- pannello isolante opaco formato da un vetro di spessore 6mm riflettente opacizzato, e rifinito internamente con lamiera 

d’acciaio preverniciata, trasmittanza termica pari a 0,6 W/m2 K; superficie pari al 50% della superficie totale

Prestazioni ambientali delle parti fisse:
- permeabiEuroà all'aria: classe A4 (EN 12152);  
- tenuta all'acqua: classe R6 (EN 12154); 
- resistenza al carico del vento: freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti  del supporto 

strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116); 
- isolamento acustico 30dB a 500 Hertz; 
- trasmittanza termica dell’intera facciata compresa tra 2,4 e 2,8 W/m2 K; ApplicabiEuroà Impiego in interventi soggetti ad 

applicazione del D.Lgs. 19/08/2005 n°192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone climatiche A, B, C, D, E. 
L’applicazione in zona climatica F richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza termica inferiore a 2,0 W/mq K.

- Messa a terra: i montanti avranno disponibili bulloni per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra, in corrispondenza 
di ognuno dei piani ove sono disposti gli anelli.
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3.4 Metodo di misurazione
La misurazione della superficie della facciata è effettuata moltiplicando lo sviluppo in pianta la larghezza Ltot  totale per l'altezza totale Htot

. Questi due parametri sono esemplificati negli schemi seguenti di figura 2. Nella misurazione si deve tener conto degli eventuali profili, 
raccordi, soglie, coronamenti e quant'altro anche se esposto a parte con sovrapprezzo unitario.
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Tab.1: Facciata continua con RETICOLO a taglio term ico

Reticolo della struttura composto da montanti e traverse da 
assemblare in opera. 
Pannellature cieche e vetrate come da precedente paragrafo 3.3 
"Specifiche tecniche". 
Fissaggio di dette pannellature al reticolo della struttura mediante 
profilo esterno isolato termicamente tramite elemento interposto 
a bassa conducibiEuroà termica. Parti vetrate apribili dotate di 
proprio telaio e fissate al reticolo della struttura come le altre 
pannellature. Peso medio delle parti metalliche 6,5 kg/m2.

Elemento 
Modulo L x H 

cm 90 x 320 

Modulo L x H 

cm 120x320 

Modulo L x H 

cm 150x320 

Facciata base Euro/m2 225 206 199

COMPONENTI OPTIONAL  

Apertura a sporgere a scomparsa Euro/cad 322 338 357

Apertura a sporgere visibile (h 1,60) Euro/cad 325 348 375

Apertura ad anta a ribalta a scomparsa Euro/cad 337 353 369

Apertura ad anta a ribalta visibile (h 1,60) Euro/cad 298 313 341

Apertura ad anta a scomparsa Euro/cad 276 291 307

Tab.2: Facciata continua a reticolo e con TELAI a taglio termico applicati 

Reticolo della struttura composto da montanti e traverse da 
assemblare in opera. 
Pannellature cieche e vetrate come da precedente paragrafo 3.3 
"Specifiche tecniche". 
Fissaggio di dette pannellature al reticolo della struttura mediante 
applicazione di telai a taglio termico. Parti vetrate apribili dotate di 
proprio telaio e fissate al reticolo della struttura come le altre 
pannellature. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m2.

Elemento Modulo L x H cm 
90 x 320 

Modulo L x H cm 
120x320

Modulo L x H cm 
150x320

Facciata base Euro/m2 313 280 271

COMPONENTI OPTIONAL 

Apertura a sporgere a scomparsa Euro/cad 119 121 129
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Tab.3: Facciata continua a CELLULE a taglio termico

Facciata composta dall'accostamento di elementi modulari 
autoportanti aventi altezza di piano. Ogni elemento ha un proprio 
telaio perimetrale a taglio termico che viene fissato direttamente 
alla soletta. I pannelli ciechi e vetrati, rispondenti a quanto indicato 
nel precedente paragrafo 3.3 "Specifiche tecniche", sono incor-
porati in detti telai. Peso medio delle parti metalliche 8,5 kg/m2.

Elemento 
Modulo L x H 
cm 90 x 320 

Modulo L x H 
cm 120 x 320 

Modulo L x H 
cm 150 x 320 

Facciata base Euro/m2 336 303 285

COMPONENTI OPTIONAL 

Apertura a sporgere a scomparsa (h 1,60) Euro/cad 118 118 127

Tab.4: Facciata continua STRUTTURALE con o senza ri tegno

Non si evidenziano dall'esterno elementi del reticolo che è 
composto da montanti e traverse da assemblare in opera. I 
pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili, rispondenti a quanto 
indicato nel precedente paragrafo 3.3 "Specifiche tecniche", 
sono composti da lastre di vetro fissate mediante silicone 
strutturale. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m2.

Elemento  Modulo L x H 
cm 90 x 320 

Modulo L x H 
cm 120x320 

Modulo L x H 
cm 150 x 320 

Facciata base Euro/m2 303 276 264

COMPONENTI OPTIONAL 

Apertura a sporgere a scomparsa (h 1,60) Euro/cad 145 145 154

Apertura ad anta a scomparsa * Euro/cad 347 349 350

* Tale prezzo è valido nel caso in cui in ogni in ogni interpiano dello stesso nastro verticale di facciata (area tra due montanti
adiacenti) sia presente un apribile di tale tipologia; in caso contrario il prezzo al m2 della facciata deve essere calcolato a parte.
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Tab.5: Facciata continua STRUTTURALE A CELLULE con o senza ritegno

Facciata composta dall'accostamento di elementi modulari 
autoportanti aventi altezza di piano. Ogni elemento ha un proprio 
telaio perimetrale che viene fissato direttamente alla soletta. 
I pannelli ciechi e vetrati, rispondenti a quanto indicato nel precedente 
paragrafo 3.3 "Specifiche tecniche", sono composti da lastre di vetro 
fissate ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. Peso medio delle 
parti metalliche 8,5 kg/m2.

Elemento Modulo L x H 
cm 90 x 320 

Modulo L x H 
cm 120x320 

Modulo L x H 
cm 150 x 320 

Facciata base Euro/m2 342 291 260

COMPONENTI OPTIONAL 

Apertura a sporgere a scomparsa (h 1,60) Euro/cad 342 291 260
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Tab.6: Prezzo per elementi di completamento 

CORONAMENTO SUPERIORE. 
Realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con sottostruttura in 
acciaio zincato, compreso isolamento e guaina impermeabilizzante. Sviluppo 
600 mm. 

Euro/m 70 

RACCORDO ORIZZONTALE TERMINALE INFERIORE (tra facci ata e solaio o 
controsoffittatura). 
Realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con 
sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento.
Sviluppo 350 mm. 

Euro/m 40 

RACCORDO VERTICALE (di attacco alla muratura) 
Atto a compensare eventuali tolleranze. Realizzato con lamiera di 
alluminio preverniciata 14/10, compresa sigillatura. 

Euro/m 32 

BARRIERA ANTIFUMO (di raccordo a soffitto). 
Realizzato in lamiera zincata 15/10, con riempimento isolante 
dell'intercapedine.

Euro/m 24 

RACCORDO A PAVIMENTO. 
Realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10. Sviluppo 
300 mm. 

Euro/m 23 

RACCORDO A SOFFITTO. 
Realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10. Sviluppo 
300 mm. 

Euro/m 23 

RACCORDO ALLE TRAMEZZATURE. 
Realizzato con lamiera di alluminio 14/10 preverniciata, in aderenza con il 
montante. Sviluppo 300 mm. 

Euro/m 38 

La misura da fatturare è quella massima dell'elemento considerato. 
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Tab.7: Sovrapprezzo per vetri uniti al perimetro (v etro camera) in Euro/m 2 di vetrazione diversa 
da quella base (6-12-5)

TIPO DI VETRO 

6-12-5 mm. 6-12-5 mm. 8-12-6 mm. 6-12-5 mm. 6-1 2-5 mm. 

Riflettente Riflettente Riflettente Riflettente Riflettente 

piroEuroico T.L. 45% magnetronico T.L 20% magnetronico T.L. 20% piroEuroico T.L 45% magnetronico T.L 20% 

+ + + + + 
Camera d'aria Camera d'aria Camera d'aria Camera d'aria Camera d'aria 

+ + + + + 

Float Float Float Basso emissivo Basso emissivo 

0 20 27 17 38

TEMPERA LASTRA ESTERNA 

10 21 26 10 21

LASTRA TEMPERATA PANNELLI OPACHI 

0 27 32 0 27

Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino della C.C.I.A. di Milano

Tab.8: Variazione percentuale per finiture diverse 

Descrizione Classe spessore Variazione % sul prezzo  di listino 

Anodizzazione naturale 20 ! m fino al -1,2% 

Anodizzazione elettrocolore 20 ! m fino al +1.8% 

Verniciature speciali fino al + 5 % 

Nota: per finiture, colorazioni e trattamenti non p revisti nella tabella il prezzo va di volta in volt a 
concordato.
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. 4  .  
PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO TIPO  

 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI E FACCIATE

4.1 Validità' del contratto
II contratto si intende accettato e perfezionato solo a seguito di "Conferma d'Ordine" scritta da parte del Fornitore e controfirmata 
dal Committente; esso comprende soltanto quanto espressamente specificato nella stessa "Conferma d'Ordine". Eventuali 
successive modifiche di qualsiasi termine contrattuale, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. 

4.2 ModaEuroà' di misurazione
Per i serramenti vedasi la clausola 2.4.  
Per le facciate continue vedasi la clausola 3.4. 

4.3 Variazioni quantitative e quaEuroative e minimo di fatturazione
Eventuali variazioni delle quantità espresse nel presente contratto, in più o in meno in ragione del 10% potranno essere accettate 
senza dare adito a variazioni di prezzo unitario. Il prezzo complessivo sarà comunque determinato dal prezzo unitario contrattuale
moltiplicato per le quantità effettive delle opere fornite. 

Eventuali variazioni quantitative in meno superiori al 10% daranno titolo al Fornitore di richiedere una maggiorazione del prezzo 
unitario che dovrà essere concordato tra le parti. Ciò in considerazione del fatto che certi costi di carattere generale o di 
attrezzature sono stati suddivisi sulla quantità delle opere note alla data del contratto, così come certi benefici di produttività sono 
stati tenuti in considerazione nella formulazione dei prezzi unitari, sempre in funzione della quantità pattuita alla data del contratto.

Eventuali variazioni quantitative in più, superiori al 10% potranno essere concordate tra Committente e Fornitore come aggiuntivo
al presente contratto e i termini di prezzo e di consegna saranno oggetto di aggiuntivo al presente contratto o di contratto a parte.
I prezzi unitari relativi a tali aggiuntivi non subiranno variazione se la definizione dell'aggiuntivo sarà perfezionata entro tre mesi 
dalla data della stipula del presente contratto. Nel caso in cui la definizione dell'aggiuntivo dovesse avvenire oltre i tre mesi
sopracitati, il Fornitore aggiornerà la quotazione in funzione dei costi di materiali e mano d'opera vigenti alla data della definizione 
dell'aggiuntivo stesso. 

Eventuali variazioni quaEuroative che comportassero, a giudizio del Fornitore, la variazione del prezzo unitario, saranno oggetto 
di un aggiornamento di quotazione da parte del Fornitore stesso ed il relativo prezzo unitario contrattuale aggiornato dovrà essere 
riconcordato sulla base di tale revisione. 

4.4 Campionature
- Su richiesta del Committente, il Fornitore potrà fornire, in sede di offerta, dei campioni che definiscono il tipo degli elementi

costruttivi caratteristici della fornitura. 
- In caso di campioni al vero essi saranno scomputati dalla quantità da costruire e considerati nell'importo della fornitura stessa.
- Qualora non convenuto diversamente, i campioni dovranno essere, pagati con un indennizzo pari al prezzo unitario indicato in 

offerta.

4.5 Trasporto e resa
La resa si intende franco cantiere e gli oneri di trasporto sono a carico del Fornitore salvo diverse pattuizioni. 

4.6 Consegna - penali
- I termini di consegna sono espressi in giorni lavorativi, con esclusione pertanto dei giorni contrattualmente festivi e dell'intero 

mese di agosto, 
- Questi termini decorrono per la fornitura dei prodotti dalla data di approvazione scritta dei disegni definitivi da parte del

Committente e per la posa in opera dalla data stipulata per l'inizio dei lavori di posa o, in entrambi i casi, da quella di perfeziona-
mento dell'ordine se successiva. 
Tali termini sono automaticamente prorogati in base a variazioni di quantità e/o modifiche richieste successivamente dal 
Committente, per ugual periodo, salvo diversa indicazione a discrezione del Fornitore, 
Gli stessi sono inoltre suscettibili di variazioni in concomitanza con eventi e circostanze non addebitabili al Fornitore (calamità 
naturali, mancanza di energia elettrica, difficoltà di reperimento di materie prime, scioperi, etc.). 

- Nel caso di condizioni del cantiere non idonee alla posa in opera o di sospensione dei lavori di posa per cause imputabili al
Committente, i termini di consegna saranno prorogati per ugual periodo salvo diverse indicazioni a discrezione del Fornitore. 

- Nel caso di ritardo ingiustificato di oltre quattro settimane dal termine di consegna contrattuale, originario o prorogato, il
Committente ha diritto di richiedere il risarcimento del danno per il ritardo della consegna, previa rituale messa in mora con 
preavviso di almeno quindici giorni. 
Tale risarcimento non potrà superare l’1% del valore contrattuale delle parti ritardate, per ogni settimana intera di ritardo e
comunque il totale della penaEuroà non potrà superare in nessun caso il 5% del valore complessivo della fornitura. 

4.7 Pagamenti
- Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente potrà differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite. Imposte, tasse e 
sovrattasse relative alla fornitura sono a carico del Committente il quale le rifonderà in contanti al Fornitore in quanto da 
quest'ultimo anticipate. 
Il mancato pagamento anche parziale, darà facoltà al Fornitore di sospendere la fornitura e di ritenere risolto di diritto il contratto 
(art. 1458 C.C.). 
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- In caso di morosità del Committente decorreranno, senza formale messa in mora, sulle somme non pagate, gli interessi bancari 
calcolati ad un tasso superiore di 2 punti al tasso ufficiale di sconto in vigore. Il Fornitore, oltre e per quanto previsto dal Codice 
Civile, avrà facoltà di esigere il pagamento anticipato di tutte le fatture non ancora scadute senza pretese di indennizzi o compensi
da parte del Committente. 

- Qualora nei termini definiti per la consegna della merce, il Committente non fosse in grado di ricevere i materiali approntati, il 
Fornitore emetterà un avviso di mercé pronta comunicando al Committente i costi di magazzinaggio, custodia, etc. che gli 
verranno addebitati. La consegna della sola mercé si considererà avvenuta, a tutti gli effetti, dal suddetto avviso di merce pronta 
ed il Fornitore sarà titolato ad emettere fattura per la sola merce esclusa la posa in opera. 

- Nel caso di pagamenti collegati al collaudo si intende che tale collaudo debba essere effettuato entro 90 giorni dalla data di
consegna dei materiali posati; ove tale collaudo non potesse essere effettuato per qualsiasi causa indipendente da colpa del 
Fornitore, il pagamento a saldo dovrà essere comunque effettuato entro i 90 giorni, fermi restando gli obblighi di garanzia. 

4.8 Revisione dei prezzi
I prezzi indicati si intendono calcolati in base ai costi in vigore alla data dell'offerta. 
Per ogni singola fattura pertanto il Fornitore, non appena noti gli elementi, effettuerà il calcolo della revisione dei prezzi senza 
alea.
Il pagamento della stessa sarà effettuato negli stessi termini della fattura cui si riferisce. 
I parametri da utilizzare saranno i seguenti: 

Parametro Serramenti Facciata
continua 

mano d'opera (officina- posa) 40% 45% 

materiali (alluminio) 50% 40% 

vetro 10% 15% 

In base a questi parametri le formule revisionali saranno le seguenti: 

Serramenti:
Vf = Po (0.40 L'/Lo + 0,50 A'/Ao + 0,10 V'/Vo) - Po Facciate: 
Vf = Po (0.45 L'/Lo + 0,40 A'/Ao + 0,15 V'/Vo) - Po 

dove:
Vf   = variazione del prezzo 
Po   = prezzo iniziale 
L'; Lo = costo iniziale (Lo) e finale (L') della mano d'opera 
A';Ao = costo iniziale (Ao) e finale (A') dei materiali (alluminio) 
V';Vo = costo iniziale (Vo) e finale (V) del vetro 

Valori di riferimento: 

- Mano d'opera: 
TABELLA ANIMA: "Costo orario medio di un operaio del settore della Meccanica generale" (ANIMA - Federazione delle 
Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine . Via Battistotti Sassi 11  MILANO - Tel. 02 / 7397315). 
- Costo materiali: 
Rilevazione settimanale ASSOMET voci "lastra lega 1050A - UNI 9001/2°" e "profilati estrusi lega 6060 - UNI 9006/4°". Effettuare
la media tra prezzo minimo e massimo per ogni singola voce e successivamente la media dei due valori cosi ottenuti - 
(ASSOMET - Associazione Nazionale Industrie Metalli non ferrosi - Via De Togni, 18 – MILANO - Tel. 02/86455312). 
- Vetro: 
"Listino prezzi materiali di interesse della Meccanica Varia" dell'ANIMA (vedi sopra) alla voce 'Vetro float incolore (UNI 6487) da 4 
mm". Effettuare la media tra prezzo minimo e massimo. 

4.9 Riservato dominio
- Tutte le merci si intendono fornite, se con pagamento 
dilazionato, con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 
1523 eseguenti del C.C. 
Il Committente non può pertanto rivendere o cedere i materiali 
acquistati senza averne prima pagato il prezzo integralmente al Fornitore. 
- Il mancato pagamento di una sola rata che ecceda il limite di cui all'art. 1525 C.C., riferito alla fattura corrispondente, da la 
facoltà' al Fornitore di risolvere il contratto, pretendere la restituzione della merce, incamerare le somme già pagate a titolo di 
risarcimento, salvo danni ulteriori. 
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4.10 Oneri a carico del committente
Sarà compito del committente: 
- predisporre gli allacciamenti energetici occorrenti; 
- provvedere allo scarico degli automezzi, alla custodia, al magazzinaggio, ed alla dislocazione dei singoli componenti presso i
punti di posa in opera; 
- provvedere ai ponteggi occorrenti (sia esterni che interni), a qualsiasi opera muraria, alla pulizia dei prodotti a posa ultimata;
- adottare tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle norme antinfortunistiche e comunque notificare al Fornitore ogni modifica 
o rimozione di attrezzature antinfortunistiche esistenti (vedi "Norme di sicurezza per la prevenzione infortuni" - UNCSAAL): 
- programmare il lavoro in cantiere in modo che le operazioni di posa possano essere immediatamente iniziate dopo l'arrivo del 
personale specializzato del Fornitore e continuate senza interruzioni fino alla loro ultimazione. Le ore di lavoro e/o viaggio perdute
per richiesta intempestiva del Committente o per interruzioni dovute ad inadempimenti dello stesso rispetto agli obblighi sopra
richiamati, saranno fatturate a parte, adottando le tariffe ANIMA; 
- fornire la manovalanza necessaria al personale specializzato del Fornitore. 

4.11 Garanzie
- Il Fornitore garantisce, per un periodo di mesi 12 dalla data di consegna, i prodotti forniti e posati. 
La garanzia è limitata alla sostituzione, riparazione, e/o ripristino a proprie spese di quanto per propria colpa risultasse difettoso al 
punto da rendere il prodotto inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. 
Resta comunque escluso ogni ulteriore diritto risarcitorio da parte del committente. 
- La notifica dei difetti suddetti va fatta per iscritto al Fornitore entro 30 gg. dalla loro scoperta. 
- Per le valutazioni relative ci si riferirà alle prescrizioni di conformità quaEuroativa dei serramenti pubblicate dall'UNCSAAL, che 
fanno parte integrante del presente contratto. 

4.12 Arbitrato
II Fornitore si riserva la facoltà di dirimere eventuali controversie sulla esecuzione e interpretazione del contratto mediante
arbitrato irrituale. 
Tale facoltà potrà essere dal Fornitore esercitata anche se dal committente sia già stata proposta azione giudiziale, purché la
richiesta di arbitrato venga dal Fornitore effettuata entro il termine di legge per la sua costituzione in giudizio. Gli arbitri, in numero 
di tre, saranno designati uno per parte ed il terzo dalle parti stesse, o in loro disaccordo, dal presidente della Camera di 
Commercio ove ha sede legale il Fornitore. 
La parte alla quale sarà proposto l'arbitrato dovrà designare il proprio arbitro entro 20 gg. dalla ricezione dell'invito. In caso 
contrario anche tale arbitro sarà designato dal Presidente della C.C.IAA. sopra indicato. 

Il lodo, che verrà preso senza formaEuroà di procedura, rappresenterà la volontà negoziale transattiva delle parti e sarà 
inappellabile.
Il lodo sarà depositato entro 180 gg. dall'accettazione della carica, dal terzo arbitro, che fungerà da Presidente. 

4.13 Foro competente
Esclusivamente quello dove ha sede legale la ditta fornitrice, 

4.14 Condizioni espressamente approvate
Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 C.C. le seguenti condizioni generali: 
4.5) Trasporto e resa 
4.6) Consegna - penali 
4.7) Pagamenti 
4.8) Revisione dei prezzi
4.11) Garanzie  
4.12) Arbitrato 


